


Туре С2 

Передовая технология 

• Очистительный скребок HOSCH, Тип С2,

с автоматической саморегуляцией прижима каждого

отдельного модуля к ленте гарантирует стабильный

прижим независимо от изменения формы ленты в

процессе ее работы

• Компоненты скребка идеально подходят друг к другу,

что гарантирует легкость и правильность установки

• Конструкция скребка обеспечивает гибкие

возможности для крепления к конвейерным рамам

любого дизайна в местах установки

• Конструкция скребка обеспечивает возможность

работы с любыми типами механических

соединений ленты - Вулкан, Mato, Flexco, Тitan и

• Скребок Типа С2 выводит степень эффективности,

удобства и точности очистки ленты на новый уровень

Ширина Ширина Модули Длина Длина Упругое 
ленты очистки несущей средней части параллельное 

конструкции несущей крепление 
конструкции 

mm mm штук mm mm Тип 

600 540 5 
1640 620 

650 540 5 

700 645 6 

750 645 6 
1850 830 

800 750 7 в 

900 750 7 

1000 855 8 1955 935 

1050 960 9 
2165 1145 

1200 1065 10 

1300 1170 11 

1350 1275 12 2375 1355 

1400 1275 12 с 

1500 1380 13 2585 1565 

1600 1485 14 2985 1565 

1800 1695 16 3195 1775 

2000 1905 18 3405 1985 

Системы очищающих скребков 

HOSCH 

Шпиндел� 

Тип 

М42 

М60 

• По эффективности очистки превосходят все имеющиеся на

рынке решения, даже в строгом сопоставлении.

• Зарекомендовали себя во всех отраслях промышленности

• Низкие операционные издержки

Представитель в РК: ТОО «Flow Energy»
тел.: +7 7172 24 27 61 
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